Fijernvarmedeklaration

Breendsel og emissionsdata

Deklarationen viser, hvordan en fjernvarmekunde
pavirker miljget med sit fjernvarmeforbrug.

Deklarationen er baseret pa data fra 2022. Beregnings-
metoden fglger Dansk Fjernvarmes branchestandard,
som benytter 200 % metoden.

Arets breendselsmix og udledning er pavirket af, at der
i sensommeren var brand i Studstrupveerkets treepille-
silo. Af den grund har Studstrupveerket breendt kul af
siden september.

Som kunde hos Kredslgb kan du bruge disse data til
at beregne, hvordan dit eget forbrug af fjernvarme
pavirker miljget.
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Fjernvarme fra
Kredslgb i forhold til
andre energikilder

Her kan du se CO,-udledningen
ved fjernvarme fra Kredslgb i 2022
sammenlignet med alternative
former for opvarmning.

Trafiklys-modellen (rangeringsmo-
dellen) er lavet af Energistyrelsen
for at ggre fjernvarmeforbrugere
opmeaerksomme pa, hvor gren
deres fjernvarme er.

Red = Sterre CO,-udledning end
et gasfyr

Bl indre CO,-udledning
end et gasfyr

Grgn = Mindre CO,-udledning
end en luft-til-vand-
varmepumpe

12022 var COz-udledningen
ved fjernvarme fra
Kredslgb 20,1 kg/GJ

= Grogn

Miljgdeklaration
- levering til forbrug

CO:2 (kuldioxid - drivhusgas) 72,59
CH4 (metan - drivhusgas) 13,1mg
N20 (lattergas - drivhusgas) 2,9 mg

Drivhusgasser i alt

(COz-eekvivalenter) 7379
SOz (svovldioxid) 52,6 mg
NOx (kveelstofilter) 209,7 mg
o
CO (kulilte) 156,9 mg 8
NMVOC 2
(uforbreendte kulbrinter) 6.8 mg 3
Q
Partikler 7,7 mg S
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